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Principalii indicatori tehnici ai studiului de fezabilitate “Reabilitarea si modernizarea

infrastructurii portuare a portului Sulina”, sunt:

1.

2.

9.

Reabilitate infrastructura portuara curentd, cheuri vertical: 1.300 ml—zona de tip “A”
Reabilitate estacade pe piloti existente: 4 buc x 30 ml -zona “B”;

Reabilitate estacade pe piloti existente: 2 buc x 100 ml -zona “C”;

Reabilitate estacade pe piloti existente: 4 buc x 40 ml -zona “D”;

Reabilitate estacade pe coloane proiectate: 10 buc x 40 ml -zona "E”;

Constructie de acostare pentru incarcare/descarcare marfuri, cu auto;

Reabilitare acces pietonal adiacent coronamentului cheurilor de acostare;

Retea de alimentare cu energie electrica si alimentare cu apa la nave, inclusiv instalatia

de incendiu;

Tluminatul platformei portuare si al danelor;

10. Bransament in retea canalizare

Indicatorii economici ai studiului de fezabilitate “Reabilitarea si modernizarea

infrastructurii portuare a portului Sulina”, sunt:

Valoarea totald a investitiei : 149.147.593 lei cu TVA, respectiv 125.685.589 lei fard TVA,

din care C+M 115.025.671 lei cu TVA, respectiv 96.660.228 lei fara TVA.




